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TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATION

ŞANZIMANLI SIKMASIZ ÇAYIR BİÇME MAKİNASI
CARDAN DRIVE DISC MOWER

MODEL
AĞIRLIK GENİŞLİK YÜKSEKLİK UZUNLUK İŞ GENİŞLİĞİ YOL KONUMU 

GENİŞLİK
YOL KONUMU 

YÜKSEKLİK GÜÇ KUYRUK MİLİ 
DEVRİ DİSK SAYISI KESİCİ BIÇAK 

SAYISI
BİÇME 

YÜKSEKLİĞİ

WEIGHT WIDTH HEIGHT LENGTH WORKING 
WIDTH

TRANSPORT 
WIDHT

TRANSPORT 
HEIGHT POWER PTO SPEED NUMBER OF 

DISC
NUMBER OF 

KNIFES
MOWING 
HEIGHT

DMP-200 490 Kg 4,1 m 1 m 1,15 m 2,1 m 1,66 m 2,7 m 55 hp 540 rpm 5 10 3-8 cm

DMP-240 550 Kg 4,4 m 1 m 1,15 m 2,4 m 1,66 m 3,1 m 65 hp 540 rpm 6 12 3-8 cm

DMP-280 605 Kg 4,85 m 1 m 1,15 m 2,85 m 1,66 m 3,5 m 75 hp 540 rpm 7 14 3-8 cm

DMP-320 650 Kg 5,2 m 1 m 1,15 m 3,2 m 1,66 m 3,9 m 75 hp 540 rpm 8 16 3-8 cm

AYARLANABİLİR
BİÇME YÖNÜ

ADJUSTABLE 
MOWING
DIRECTION

YARIM KİLİT 
MEKANİZMASI

HALF LOCK 
MECHANISM

PİSTON KİLİDİ 
VANASI

PISTON LOCK 
VALVE

EMNİYET KİLİT
MEKANİZMASI

SAFETY LOCK 
MECHANISM

BIÇAK DEĞİŞTİRME 
KOLU

KNIFES CHANGE 
LEVER

AKTİF DİSK 
KORUMA SİSTEMİ

ACTIVE DISC 
GUARDING 
SYSTEM

DMp200
DMp240
DMp280
DMp320


