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TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATION

GÜÇLÜ HARMAK 
ŞANZIMANI

HARMAK STRONG 
MOWING UNIT

AYARLANABİLİR 
NAMLU GENİŞLİĞİ

ADJUSTABLE 
BARREL WIDTH

ZİKZAK DESENLİ 
KAUÇUK MERDANE

RUBBER ROLLER

DM165
DM210
DM240

KOŞULLANDIRICILI ÇAYIR BİÇME MAKİNASI
MOUNTED CONDITIONER DISC MOWER

MODEL
AĞIRLIK GENİŞLİK YÜKSEKLİK UZUNLUK İŞ GENİŞLİĞİ

YOL KONUMU 
GENİŞLİK

YOL KONUMU 
YÜKSEKLİK

GÜÇ
KUYRUK MİLİ 

DEVRİ
DİSK SAYISI

KESİCİ BIÇAK 
SAYISI

BİÇME 
YÜKSEKLİĞİ

KOŞULLANDIRICI 
TİPİ

WEIGHT WIDTH HEIGHT LENGTH
WORKING 

WIDTH
TRANSPORT 

WIDHT
TRANSPORT 

HEIGHT
POWER PTO SPEED

NUMBER 
OF DISC

NUMBER OF 
KNIFES

MOWING 
HEIGHT

CONDITIONER TYPE

DM-165 675 kg 3,38 m 1 m 1,23 m 1,65 m 1,64 m 2,13 m 55 hp 540 rpm 4 8 3-8 cm Zik Zak Desenli 
Kauçuk

DM-210 734 kg 3,8 m 1 m 1,23 m 2,1 m 1,64 m 2,5 m 55 hp 540 rpm 5 10 3-8 cm Zik Zak Desenli 
Kauçuk

DM-240 800 kg 4,14 m 1 m 1,23 m 2,4 m 1,64 m 2,9 m 65 hp 540 rpm 6 12 3-8 cm Zik Zak Desenli 
Kauçuk


